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‧具呼叫鈕及狀況解除鈕。 

‧具備擴充三組DI輸入點(可外加)。 
‧啟動呼叫後無法由面板任何按鈕掛斷。 

‧同時啟動NO/NC輸出。 

‧具2組按鈕連動獨立接點及延伸擴充使用。 
‧通話完畢自動關閉。 

‧來電呼叫自動接聽。 

具無線押扣及多組回路按鈕擴充,搭配網路閘道器可遠端廣播並且隨掛隨斷.

695D 平時具指示燈指示,按鈕具防水設計,不須另外加裝防雨罩,可裝置於室外使用.
按鈕啟動呼叫及觸發通報時依時段對應之號碼.並可藉由電腦設定三組時段對應之號碼.
具啟動及解除功能忙線偵測自動 斷或5分鐘後強制 線.可調整範圍1-20分鐘.

緊急求救接點對講機搭配K-699控制盒時,緊急按鈕按下時,可同時啟動NO/NC輸出

對講機線 2芯配線,環 阻抗:600 .(含對講機),可免持對講，對講範圍1.5公尺內清晰.

可置入 繩開關或延長外加緊急按鈕或響 自動接取廣播功能 作為啟動警示設備;如閃光 叭啟

動接點,或值機台通報或旋轉攝影機的方位偵測點.

可擴充置入紅外線彩色CCD攝影機/ RFID感應主機功能.


