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K 695D
K -699

緊急求救對講控制

● 2芯配線標準電信局或交換機單機單機迴路，環路組抗：6000，距離可達1000公尺以上(26AWG)

● 緊急發生時警報喇叭及警示燈同時啟動或僅動作30秒，提供3組NC、NO乾接點連動他項設備

● 作為啟動警示設備；如RS-485介面或值機台通報或旋轉攝影機的方位偵測點

● 值機台通話中可解除警報或復歸兩組乾接點或主動啟動K-699控制器之功能

● 值勤人員到達現場持續按住門口機3~5秒後將可復歸並且解除警報

● 本設備可擴充搭配網路閘道器應用在不同內網或公眾網路上使用

● 尺寸：695D(H)x170(W)110x(T)40mm，K-699(H)180x(W)130x(T)53mm

適用於：警民連線/校園緊急求救
             電梯/提款機呼叫/居家看護
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K-699  
緊急求救控制器

1. K699D 無偵測掛斷音切斷功能,K699D通話時間:2分鐘,警報
喇叭聲響啟動時間:30秒

2. 手動解除:通話中 按 8 解除喇叭 按 55 解除警示燈
現場解除:按住通話紐約 5秒鐘,則全部解除

3. K699D 啟用後則K-699即處於啟動狀態,控制台可主動啟動
現場警報喇叭:撥分機 101 (K699D)即啟動警報喇叭
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