
       

                              支援 G.711、G .729 語音編碼 

                              支援 DHCP、固定 IP 等二種廣域網路 IP 設定 

                          指定轉接、無應答轉接、與忙線轉接  

                  通話保留、話中插接、忙線回電、來電轉接 

                          三方通話、群組代接、禁撥號碼、呼叫駐留、取回 

                          多方通話、通話轉接時可聽到音樂聲 

                          G.168 ,G.165 回音消除功能 

                          供公眾交換電話網路(PSTN)連接之 FXO 模組 

                          FXO (接 PSTN 局線)+ FXS 可介接(傳統話機連線或交換機) 

                          網頁式的管理介面 / 詳盡的系統事件日誌 

                          詳盡的通話明細紀錄 / 顯示每個分機的註冊狀態  

                          顯示每個通話狀態 /支援 SNTP 時間同步功能   

                          支援真實時間訂功能 /可設定機器所在時區 

                          可備援交換機設定檔案 

                          可由網頁及文字指令模式進行遠端設定及軟體更新 

 

                              NPX-206:  適 用 於 透天 SIP 網路伺服器    

                              1FXO(接 PSTN 局線)+1FXS(可介接至任何交換機外線)   

                              提供 16 個 IP 分機註冊 / 可支援 2 個通話迴路 

 

                              NPX-1025: 適 用 於 100 戶以上 SIP 網路伺服器    

                          供公眾交換電話網路(PSTN)連接之 FXO 模組 

                          4FXO (PSTN) + 4FXS (傳統話機連線或交換機)    

                          提供 100 個 IP 分機註冊 / 可支援 20 個通話迴路 

                          可由網頁及文字指令模式進行遠端設定及軟體更新 

 

                              NPX-1090: 適 用 於 500 戶以上 SERVER   

                              供公眾交換電話網路(PSTN)連接之 FXO 模組 

                              不提供 FXS and FXO 卡片及 IP license,必須另購 

                          (選購)可依客戶需求購買 FXO 或 FXS 卡片 

                          (每片 8 迴路，最多 32 迴路)不提供卡片 

                          (選購)可依客戶需求可購買 VOIP 的軟體授權  

                          FXO (PSTN) +FXS(傳統話機連線或交換機) 

                          可由網頁及文字指令模式進行遠端設定及軟體更新 

 


